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Die vorliegende Erfindung betrifft ein Blitzlichtgerat - insbesonder zur Verwendung mit 
mindestens einer Kamera oder dergleichen - mit mindestens einer Lichtquelle, wobei vor 
dem Lichtabstrahlbereich der Lichtquelle des Blitzlichtgerates mindestens ein Filter, 
insbesondere Farbfilter angeordnet ist. 

GattungsgemalSe Blitzlichtgerate sind beim Stand der Technik z.B. aus der DE 19602860 A1 
bekannt. Der Filter kann hierbei sowohl als reines Mittel zur Herstellung von Farbeffekten in 
der Hobbyfotografie als auch zur Filterung bei technischen Anwendungen dienen. Der 
Nachteil der beim Stand der Technik bekannten Blitzlichtgerate besteht dabei darin, daB 
jeweils nur ein Filter zur Verfugung steht bzw. das Auswechsein des Filters nur aufwendig 
moglich und mit einem Montageaufwand verbunden ist. 

Aufgabe der Erfindung ist es somit, ein Blitzlichtgerat zu schaffen. bei dem die oben 
genannten Nachteile des Standes der Technik beseitigt sind. 

Dies wird erfindungsgemaB dadurch en-eicht, daU mindestens zwei Filter, vorzugsweise 
Farbfilter, wechselweise im Lichtabstrahlbereich der Lichtquelle anordenbar sind. 

ErfindungsgemaU kann somit sowohl ein schneller Wechsel der Lichteffekte bzw. Farbeffekte 
des Blitzlichtgerats durchgefuhrt werden. Daruber hinaus ist es bei gunstigen 
Ausfuhrungsbeispielen auch moglich, eine Kombination von Filtern vor dem 
Lichtabstrahlbereich der Lichtquelle des Blitzlichtgerats wechselweise anzuordnen. Generell 
bietet sich die Verwendung des erfindungsgemalien Blitzlichtgerates zusammen mit 
Kameras an, ohne jedoch darauf beschrankt zu sein. Hierbei umfaBt der Begriff Kamera alle 
Arten von analogen oder digitalen. transportablen oder stationaren Foto- oder Filmkameras. 

Hierbei ist es besonders gCinstig, daft mindestens zwei Filter, vorzugsweise Farbfilter, 
beweglich, vorzugsweise drehbar und/oder klappbar und/oder verschiebbar, mit dem 
Blitzlichtgerat verbunden sind. Es sind daher unterschiedlichste Formen der Anordnung der 
Filter, wie zum Beispiel als Streifen, Facher, Klappe oder Zylinder moglich. 

Bei bevorzugten AusfCihrungsbeispielen kann hierbei der Lichtabstrahlbereich des 
Blitzlichtgerates einen Raumwinkel von 360** vorzugsweise 180** einnehmen. Andere 
gunstige Ausfuhrungsbeispiele sehen vor. daB der Lichtabstrahlbereich des Blitzlichtgerates 
einen Raumwinkel kleiner 90^ vorzugsweise kleiner 60^ einnimmt. 
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Bne besonders gQnstige Ausfuhrungsform sieht vor. da(i das BlitzlichtgerSt mindestens 
einen TrSgerkorper aufweist, wobei mindestens zwei Filter, vorzugsweise Farbfilter, in dem 
TrSgerkSrper angeordnet sind. GQnstige Varianten sefien hierbei wiederum vor, da(S der 
TragerkSrper beweglich, vorzugsweise drehbar, gelagert ist, wobei durch Bewegen, 
vorzugsweise Drehen. des Tr§gerk6rpers verschiedene Filter, vorzugsweise Farbfilter, im 
Lichtabstrahlberelch der Lichtquelle des BlitzlichtgerStes anordenbar sind. Dies stellt eine 
besonders einfache Variante dar. wie man schnell den vor dem Lichtabstrahlbereich des 
Blltzlichtgerates angeordneten Filter, z.B. durch einfaches Drehen des TragerkSrpers, 
wechsein und damit die Lichteffekte des abgestrahlten Blitzlichtes verandern kann. 

Daruber hinaus ist es gunstig, dali der Tragerkfirper zylinderfdrmig ausgeblldet ist, wobei 
vorzugsweise mindestens zwei Filter in jeweils mindestens einem Teil der MantelfiSche des 
Tr§gerk5rpers angeordnet sind. 



GQnstige Varianten sehen darQber hinaus vor, dall mindestens ein Tragerkorper mit 
mindestens zwei Filtern. vorzugsweise Farbfiltern, formschlQssig in oder am Blitzlichtgerat 
angeordnet sind. Dies schlieBt jedoch nicht aus, daU ein Tragerkorper mit verschiedenen 
Filtern einfach gegen einen anderen Tragerkorper mit anderen Filtern durch einfaches 
Abziehen und Aufstecken am Blitzlichtgerat ausgetauscht werden kann. 

Bel gQnstigen Varianten Ist vorgesehen, daS mindestens ein TragerkSrper drei Filter, 
vorzugsweise vier Filter aufweist. DarQber hinaus ist es gunstig, dafi das Blitzlichtgerat im 
wesentllchen zyllnderfOnnIg ausgeblldet Ist. Bel Qblichen Einsatzgebieten an Blitzlichgeraten 
Ist es gOnstig, daQ die graute Abmessung mindestens eines Filters zwischen 0.1 und 10 cm, 
vorzugsweise zwischen 1 und 5 cm, Ist. 

Bel der Auswahl der Filter besteht eIne groBe Anzahl von MSglichkeiten. So sehen gQnstige 
AusfQhrungsbeispiele vor, dali mindestens ein Filter ein Farbfilter und/oder ein Gitter 
und/oder ein Intensitatsfilter und/oder raumwinkelselektiv ist. Hierdurch kann zunachst 
entweder die Farbe des vom Blltzllcht abgestrahlten LIchts aber auch dessen Intensitat 
einfach und vor allem ohne aufwendlge Steuereleklronik reguliert werden. DarQber hinaus ist 
jedoch auch vorgesehen, daB die verschiedenen Filter raumwinkelselektiv ausgeblldet sind. 
Dies bedeutet, daB verschiedene Bereiche des vom Blltzllcht ausgeleuchteten Raumes 
sowohl mit verschieden staricem LIcht als auch mit verschledenfarbigem Licht ausgeleuchtet 
werden kdnnen. Dies erdffnet eIne groBe VIelfalt von mSgllchen Farb- und Hell- 
Dunkeleffekten beim Fotografleren oder Fllmen. 



Daruber hinaus ist vorgesehen, daR mindestens zwei Filter manuell und/oder automatisch 
vorzugsweise in Verbindung mit dem Filmtransport und/oder der Bildauslosung 
wechselweise anordenbar sind. Dies bedeutet, dali zum einen der gewunschte Filter einfach 
per Hand eingestellt werden kann oder eine Automatik in Abhangigkeit von verschiedenen 
Betriebszustanden der Kamera z,B. beim Filmtransport den Filter automatisch wechselt. Dies 
ist besonders gunstig, wenn Bilder einer schnellen Abfolge mit verschiedenen Lichteffekten 
aufgenommen werden sollen. 

Das erfindungsgemalie Blitzlichtgerat ist dabei grundsatzlich an verschiedenste 

wahlweise an der Kamera abnehmbar anordenbar oder als separates Gerat von der Kamera 
ansteuerbar ist. 

Weltere Merkmale und Einzelheiten der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der 
nachfolgenden FIgurenbeschreibung. Dabei zetgt: 

Fig. 1 eine Fotokamera mit erfindungsgema&en Blitzlichtgerat, 

Fig. 2 eine Detailansicht zum erfindungsgemafien Blitzlichtgerat und 

Fig. 3 ein in eine Kamera integriertes erfindungsgemal^es Blitzlichtgerat. 

Das in Fig. 1 dargestellte erfindungsgemSBe Blitzlichtgerat 6 ist auf eine wie beim Stand der 
Technik bekannte Fotokamera 9 montiert. Die Ansteuerung des Blitzlichtgerates 6 durch die 
Kamera 9 erfolgt, wie beim Stand der Technik bekannt, durch Kontakte im FuB 7 des 
Blitzlichtgerates 6. Das Blitzlichtgerat 6 weist einen Lichtabstrahlbereich 5 in Form eines 
Fensters 10 auf. Hinter diesem Fenster 10 des Lichtabstrahlbereichs 5 ist die Lichtquelle des 
Blitzlichtgerates angeordnet (hier nicht dargestellt). Zwischen dem Fenster 10 des 
Lichtabstrahlbereichs 5 und der Lichtquelle des Blitzlichtgerates ist der Filter 3, vorzugsweise 
Farbfilter , angeordnet. Der Filter 3 ist hierbei gunstigerweise im Tragerkbrper 1 , wie in Fig. 2 
dargestellt, eingebracht. Durch Drehen des TragerkOrpers 1 in Richtung des Doppelpfeiles 8 
werden verschiedene Filter 2,3,4 im Lichtabstrahlbereich 5 des Blitzlichtgerates 6 einfach 
angeordnet. Bei dieser erfindungsgemaBen Ausfuhrungsform ist dadurch ein einfaches 
Verandem der Art des vom Blitzlichtgerat 6 abgestrahlten Blitzlichtes durch das Drehen des 
TragerkOrpers 1 moglich. 



In Fig. 2 ist der Tragerkorper 1 aus dem Blitzlichtgerat 6 herausgezogen dargestellt. Der 
Tragerkorper 1 weist hierbei die verschiedenen Filter 2,3 und 4 auf. Hierbei kann z.B. Filter 2 
ein blauer Filter, Filter 3 ein gruner Filter und Filter 4 ein roter Filter sein. Erfindungsgemali 
ist hierbei vorgesehen, da& alle bekannten Arten von Filtern im erfindungsgemafien 
Blitzlichtgerat eingebaut werden kennen. Die In Fig. 2 dargestellte Ausfuhrungsform 
ermSglicht durch einfaches Ein- und Ausstecken des Tragerkorpers 1 in das Blitzlichtgerat 6 
daruber hinaus noch ein einfaches Austauschen verschiedener Tragerkorper 1 mit 
verschiedenen Filter 2,3,4. 

Fig. 3 zeigt eine Ausf Oh rungs variante bei der der Tragerkorper 1 sowie das Blitzlichtgerat 6 
in die Kamera 9 integriert ist. Bei dieser Ausfuhrungsvarlante ist der Tragerkorper 1 wie auch 
bei den in Fig. 1 und 2 dargestellten Variariten drehbar gelagert, sodaQ durch einfaches 
Drehen in Richtung des Pfeiles 8 verschiedene Filter 2,3.4 vor dem Abstrahlbereich 5 des 
Blltzlichtgerates 6 angeordnet werden kdnnen. Auch bei dieser Variante besteht 
grundsdtzlich die MSglichkelt, den Trdgerkdrper 1 auswechselbar zu gestalten, sodad 
verschiedene Tragerkorper 1 mit verschiedenen Filtem 2,3,4 in das Blitzlichtgerat 6 bzw. 
Kamera 9 eingebracht werden kdnnen. 

DarQber hinaus ist es auch berelts belm Stand der Technik bekannt, Blitzllchtgerate 
vollkommen separat und von der Kamera ansteuerbar anzuordnen. In diesen Varianten sind 
die Lichtblitzgerate meist zur Obertragung der Steuerimpulse mit der Kamera Qber Kabel 
verbunden. DIese Ausfuhrungsvarianten lassen sich und auch mit einem 
erfindungsgemS&en Blitzlichtgerat realisieren (hier nicht dargestellt). 

Innsbruck, am 10. April 2001 Fur die Lomographische AG: 



Die Vertreter: 



Patentanspruche: 



1. Blitzlichtgerat - insbesondere zur Verwendung mit mindestens einer Kamera oder 
dergleichen - mit mindestens einer LIchtquelle, wobei vor dem Liclitabstrahlbereich der 
Lichtquelle des Blitzlichtgerates mindestens ein Filter, insbesondere Farbfilter angeordnet 
ist, dadurch gekennzeichnet, dali mindestens zwei Filter (2,3.4), vorzugsweise Farbfilter, 
wechselweise im Lichtabstrahlbereich (5) der Lichtquelle anordenbar sind. 

2. Blitzlichtgerat nach Anspmch 1, dadurch gekennzeichnet, dali mindestens zwei Filter 
(2,3,4). vorzugsweise Farbfilter, beweglich, vorzugsweise drehbar und/oder klappbar 
und/oder verschiebbar. mit dem Blitzlichtgerat (6) verbunden sind. 

3. Blitzlichtgerat nach einem der Anspruche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Lichtabstrahlbereich (5) einen Raumwinkel kleiner 360^ vorzugsweise kleiner 180^ 
einnimmt. 

4. Blitzlichtgerat nach einem der Anspruche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Lichtabstrahlbereich (5) einen Raumwinkel kleiner 90% vorzugsweise kleiner 60% 
einnimmt. 

5. Blitzlichtgerat nach einem der Anspruche 1 bis 4. dadurch gekennzeichnet. daB das 
Blitzlichtgerat (6) mindestens einen Tragerkorper (1) aulweist, wobei mindestens zwei 
Filter (2,3,4), vorzugsweise Farbfilter, in dem Tragerkorper (1) angeordnet sind. 

6. Blitzlichtgerat nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB der Tragerkarper (1) 
beweglich, vorzugsweise drehbar, gelagert ist, wobei durch Bewegen, vorzugsweise 
Drehen, des Tragerkorpers (1) verschiedene Filter (2,3,4), vorzugsweise Farbfilter, im 
Lichtabstrahlbereich (5) der Lichtquelle des Blitzlichtgerates (6) anordenbar sind. 

7. Blitzlichtgerat nach einem der Anspruche 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Tragerkorper (1) zylinderfdmriig ausgebildet ist, wobei vorzugsweise mindestens zwei 
Filter (2,3,4) in jeweils mindestens einem Teil der Mantelflache des Tragerkorpers (1) 
angeordnet sind. 
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8. Blitzlichtgerat nach einem der Anspruche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dali 
mindestens ein Tragerkorper (1) mit mindestens zwei Filtern (2,3,4), vorzugsweise 
Farbfiltern. formschlQssig im und/oder am Blitzlichtgerat (6) angeordnet ist. 



9. Blitzlichtgerat nach einem der AnsprOche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dali 
mindestens ein Tragerkorper (1) drei Filter (2,3,4), vorzugsweise vier Filter (2,3,4). 
aufweist. 

10. Blitzlichtgerat nach einem der Anspruche 1 bis 9. dadurch gekennzeichnet. daB das 
Blitzlichtgerat (6) Im wesentlichen zylinderfdrmig ausgebildet ist. 



1 1 . Blitzlichtgerat nach einem der AnsprOche 1 bis 10. dadurch gekennzeichnet, dali die 
grOBte Abmessungen mindestens eines Filters (2,3.4) zwischen 0.1 und 10 cm. 
vorzugsweise zwischen 1 cm und 5 cm ist. 

12. Blitzlichtgerat - insbesondere zur Ven^vendung mit mindestens einer Kamera oder 
dergleichen - mit mindestens einer Lichtquelle. wobei vor dem Lichtabstrahlbereich der 
Lichtquelle des Blitzlichtgerates mindestens ein Filter, insbesondere Farbfilter angeordnet 
ist, insbesondere nach einem der AnsprOche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dali 
mindestens ein Filter ein Farbfilter und/oder ein Gitter und/oder ein Intensitatsfilter 
und/oder raumwinkelselektiv ist. 

13. Blitzlichtgerat nach einem der AnsprOche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dali 
mindestens zwei Filter manuell und/oder automatisch vorzugsweise in Verbindung mit 
dem Filmtransport und/oder der Bildauslosung wechselweise anordenbar sind. 

14. Blitzlichtgerat nach einem der AnsprOche 1 bis 13. dadurch gekennzeichnet, dali das 
Blitzlichtgerat in der Kamera integriert oder wahlweise an der Kamera abnehmbar 
anordenbar oder als separates Gerat von der Kamera ansteuerbar ist. 

Innsbruck, am 10. April 2001 FOr die Lomographische AG: 



Die Vertreten 



Zusammenfassung: 



Blitzlichtgerat (6) - insbesondere zur Verwendung mit mindestens einer Kamera Oder 
dergleichen - mit mindestens einer Lichtquelle, wobei vor dem Lichtabstrahlbereich (5) der 
Lichtquelle des Blitzlichtgerates (6) mindestens ein Filter (3), insbesondere Farbfilter 
angeordnet ist, wobei mindestens zwei Filter (2,3,4), vorzugsweise Farbfilter, wechselweise 
im Lichtabstrahlbereich (5) der Lichtquelle anordenbar sind. 

(Fig. 2) 
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